
G:\WinWord\Vordrucke\Hausnorm zur Lieferung von Wellpappe.doc                   Version 1                                                              Stand 20.11.2019 

 
Hausnorm zur Lieferung von Wellpappe Produkten 

 

Merkmal  Maße  Toleranz  Entspricht 

Abmessungen Verarbeitung 

(Gesamtmaß) 

     

Flachbettstanze  < 200 mm 

> 200 – 700 mm 

> 700 mm 

+/‐ 2,0 mm 

+/‐ 4,0 mm 

+/‐ 6,0 mm 

intern 

Inline, Rotationsstanze  < 300 mm 

> 300 – 700 mm 

> 700 mm 

+/‐ 3,0 mm 

+/‐ 4,0 mm 

+/‐ 0,6 % 

DIN 55429‐2 

Abmessung Bogenware    +/‐ 5,0 mm  intern 

Planlage  Berechnung: 1000 mm  +/‐ 3,0 %  VDW 

Rillerposition    +/‐ 4,0 mm  intern 

Spaltbreite der Fabrikkante  Schlitzbreite 6, 8 mm 1‐wellig 

Schlitzbreite 6, 8 mm 2‐wellig 

1 – 7 mm 

1 – 10 mm 

intern 

Schlitzbreite       

Inlinemaschinen  Schlitzbreite gem. Messerbreite 

6, 8, 10 mm 

+/‐ 1 mm  intern 

Gestanzte Packmittel  Schlitzbreiten nach Zeichnung  +/‐ 2,0 mm  VDW 

Lage der Schlitze  Seitliche Versetzung gegenüber 

Mitte Längsrillung 

+/‐ 2,0 mm  VDW 

Schlitztiefe  Von der Mitte bis zur Höhenrillung  +/‐ 5,0 mm  VDW 

Fishtailing 

Schiefe Verklebung gemessen 

zur Bezugskante (Gegenseite) 

Zuschnittshöhe < 600 mm 

Zuschnittshöhe > 600 mm 

 

max. 3 mm 

max. 0,5% 

VDW 

Druck  Passerdifferenz 

Druckstand 

+/‐ 3,0 mm 

+/‐ 3,0 mm 

intern 

Tesafixstreifen  Abweichung von Sollposition, E‐

Welle: Einzelner Streifen in der Mitte 

nicht möglich 

+/‐ 8,0 mm 

Verlauf 

intern 

Mehr‐ oder Minderlieferungen  < 500 St. 

500 ‐ 999 St. 

1000 ‐ 2999 St. 

> 3000 St. 

+/‐ 50% 

+/‐ 30% 

+/‐ 25% 

+/‐ 15% 

intern 

Dabei wird nur die tatsächlich gelieferte Stückzahl in Rechnung gestellt, für geringfügige Zählfehler haftet der 

Lieferant nicht 
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Hausnorm zur Lieferung von Kunststoff‐Produkten 
 

Merkmal  Maße  Toleranz  Entspricht 

PE‐ und LDPE‐Folie Flach‐ 

und Druckverschlußbeutel 

Maße beziehen sich auf 

Beutelmaße und nicht das 

Innenmaß, Breite + Länge, 

Breite = Öffnungsseite 

Breite +/‐ 2,5 % 

Länge +/‐ 3 % 

GKV 

PE‐ und LDPE‐Folie Hauben    Breite +/‐ 2,5 % 

Länge +/‐ 2,5 % 

Höhe +/‐ 3 % 

GKV 

PE‐ und LDPE‐Folie 

Schlauch, Halbschlauch, 

Seitenfaltenschlauch 

bis 250 mm Breite 

251 – 500 mm 

501‐800 mm 

801 – 1200 mm 

1201 – 2000 mm 

 

bis 250 m Rollenlänge 

101 – 800 m 

801 – 2000 m 

2001‐ 5000 m 

über 5001 m 

 

Breite +/‐ 4 mm 

Breite +/‐ 5 mm 

Breite +/‐ 6 mm 

Breite +/‐ 8 mm 

Breite +/‐ 12 mm 

 

 

Länge +/‐ 2,5% 

Länge +/‐ 2,0% 

Länge +/‐ 1,5% 

Länge +/‐ 1,2% 

Länge +/‐ 0,8% 

GKV 

PE‐ und LDPE‐Folie 

Schweißnahtgüte 

Foliendicke bis 60 my 

 

über 60 my 

 

 
 

 

GKV 

PE‐ und LDPE‐Folie Dicke  Bis 2500 mm Breite 

Nenndicke, Solldicke 

kleiner 15 my 

15 bis 25 my 

größer 25 my 

Maximale Einzelabweichung 

Dickentoleranz 

+/‐ 22 % 

+/‐ 15 % 

+/‐ 13 % 

GKV 

Alu‐Verbundfolie 

Flachbeutel 

  Breite +/‐ 5 mm 

Länge +/‐ 5 mm  

Nahtbreite +/‐ 3 mm 

intern 

Alu‐Verbundfolie Hauben    Boden +/‐ 60 mm 

Mantelumfang – 15 mm 

Mantelhöhe – 60 mm / + 200 mm 

Deckblatt – 60 mm / + 200 mm 

intern 

Alu‐Verbundfolie 

Seitenfaltenbeutel 

Außenmaß bis 250 + 

150 mm 

Breite +/‐ 2 mm 

Länge +/‐ 3 mm 

Faltenbreite +/‐ 2 mm 

Nahtbreite +/‐ 2 mm 

intern 

Alu‐Verbundfolie 

Seitenfaltenbeutel 

Außenmaß ab 250 mm  Breite +/‐ 5 mm 

Länge +/‐ 5 mm 

Faltenbreite +/‐ 5 mm 

Nahtbreite +/‐ 3 mm 

 

Alu‐Verbundfolie 

Standbodenbeutel 

  Breite +/‐ 5 mm 

Länge +/‐ 5 mm 

Bodenfaltentiefe +/‐ 3 mm 

Nahtbreite +/‐ 3 mm 

 

   


